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Измерители температуры
с датчиком Pt 100 ом
Тип PTQ
4921210021E

 Автономный измеритель в корпусе со стандартными размерами DIN –
Q96 и Q144 мм;

 Линейные шкалы с отклонением стрелки на 90 и 240

 Встроенная схема компенсации опережения (2-проводная)

 Высокая степень устойчивости к воздействию переходных процес-
сов и вибраций



Технические данные
Тип прибора PTQ96-x, PTQ144-x (90) PTQ96-x, PTQ144-x (240)
Класс точности 1,5 (в диапазоне -10...15...30...55°C), согласно МЭК 51 и EN 60051

Стандартные диапазоны из-
мерения

0 … 40
0 … 150

20 … 120
250 … 500

0 … 50
0 … 200

50 … 150
300 … 600

0 … 60
0 … 250

50 … 250
0 … 500

0 … 80
0 … 300

100 … 200
0 … 600

0 … 100
0 … 400

200 … 400
0 … 800

Разность температур Не более 25°C
Мин. / макс. температуры - 200°C / + 800°C

Дополнительный источник
питания

24 - 48 - 110 - 220В постоянного (DC) или переменного (AC) тока (AC: 3ВА; DC: 15мА)
с гальванической развязкой источника питания и датчика температуры:
110 - 220 – 380/440В переменного (AC) тока (3ВА) – по отдельному заказу

Влияние доп. источника питания Не более 0,1% при изменении 10%
Температурный коэффициент Не более 0,2% при изменении температуры на 10C (типичное значение 0,05% на 10C)
Температура окр. воздуха -10...55°C (номинальная), -25...60°C (рабочая), -40...65°C (хранения).
Испытания на удар 15 г – 6 раз – в 3-х направлениях, 50г/6 мс, 22г/20мс

Помехоустойчивость Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2. Маркировка CE для применения в гражданской, ком-
мерческой областях и в легкой промышленности, а также в производственных помещениях.

Климатическое исполнение HUE, согласно DIN 40040

Степень защиты Лицевая панель IP52 (IP54 по заказу); контактные зажимы: IP20, согласно требованиям
МЭК 529 и EN 60529.

Макс. сопротивление между
выводами

3-проводное исполнение – 3  5 ом
2-проводное – 10 ом при T = 50…600°C; 5 ом при T = 50°C; 2 ом при T = 25…49°C

Схемы соединения

Габаритные размеры

Тип A B C D Вес
PTQ96-x/-c 96  96 мм 5,0 мм 92  92 мм 90  90 мм Прибл. 0,400 кг
PTQ144-x/-c 144  144 мм 8,0 мм 138  138 мм 136  136 мм Прибл. 0,700 кг

Оформление заказа

Тип Шкала 2- или 3-проводная схема Доп. источник питанияПример: PTQ96-c 0 … 150C 3-проводная 24В AC/DC

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


